
LAMINADOS FENÓLICOS
—
LAMINÉS PHÉNOLIQUES
PHENOLIC RESIN LAMINATES

CARACTERÍSTICAS
Tablero estratificado de excelentes propiedades mecánicas, constituido 
interiormente por fibras de papel de alta densidad tratadas con resinas 
termo-endurecidas, comprimidas a altas presiones y temperaturas y 
revestidas con láminas de madera natural o melamina.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
Limpieza con paño suave húmedo y jabón de PH neutro. 
Paños o esponjas sucias, lana de acero o esponjas abrasivas 
pueden dañar la superficie. 
Evitar paños muy mojados, con humedecerlos un poco es suficiente.

CARACTÉRISTIQUES
Panneau stratifié aux excellentes propriétés mécaniques, dont l’intérieur 
est constitué de fibres de papier haute densité traitées avec des résines 
thermodurcies, comprimées à haute pression et à haute température, 
et recouvertes de plaques de bois naturel ou de mélamine.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE 
Nettoyer avec un chiffon doux et du savon neutre. 
Les chiffons ou éponges sales, laine d’acier ou éponges abrasives 
risquent d’endommager la surface. 
Humidifier légèrement les chiffons, en évitant de trop les mouiller.

FEATURES
Stratified board with excellent mechanical properties, comprising an 
interior of high density paper fibres treated with thermoset resins, 
compressed at high pressure and temperature, and covered with sheets 
of natural wood or melamine.

MAINTENANCE AND CLEANING
Clean with a soft damp cloth and pH-neutral soap. 
Dirty sponges or cloths, wire wool and scourers may damage the surface. 
Do not use very wet cloths; slightly damp is enough.


